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Spiralförmiges Gehäuse 

 
 

Rechteckiges Gehäuse

ANWENDUNG 
Ventilator für die Absaugung kontaminierter Luft und für pneumatische 
Fördersysteme. Typische Anwendungen: 

· Lokale Absaugung, Luftentfeuchter, Trocknungssysteme, 
· Transport von Spänen, Sägemehl, Granulat, 
· Absaugung von Fahrzeugabgasen. 

KONSTRUKTION 
· direkt angetriebener Mitteldruck-Radialventilator, 
· Laufrad aus Aluminiumgusslegierung mit geraden Schaufeln, dynamisch 

ausgewuchtet nach ISO 1940-1 (bei Modellen bis Größe 800, bei Modellen 
von 900 bis 1500 ist das Laufrad aus Stahlblech geschweißt), 

· Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, 
· Motorsockel bei den Modellen 500 bis 1500, 
· Ventilator lackiert in blau RAL 5010 (Korrosionskategorie C3), 
· maximale Ausblastemperatur 800C, 
· Umgebungstemperatur des Motors von -200C bis +400C, 
· Ausführung RD90 bei Modellen von 60 bis 400, 
· Modell LG270 von 500 bis 1500. 

ELEKTROMOTOR 
· asynchron, einphasig, 230V, 50Hz (bis zu 1,1 kW), 
· asynchron, dreiphasig, 230/400V, 50Hz (bis zu 3 kW), 
· asynchron, dreiphasig, 400/690V, 50Hz (Leistung ab 4 kW), 
· Effizienzklasse IE3 (ab 0,75 kW) oder IE2 (unter 0,75 kW), 
· Schutzart IP55, 
· Isolierstoffklasse F, 
· geeignet für Frequenzregelung (Drehstrommotoren). 

SONDERAUSFÜHRUNGEN 
· jede LG/RD-Figur, 
· Anstrich in einer anderen Farbe als der Standardfarbe, 
· Lackierung in einer höheren Korrosivitätskategorie, 
· Spiralgehäuse für die Modelle 60 bis 600, 
· Rotor aus Stahlblech geschweißt für die Modelle bis 800, 
· Rotor, Gehäuse und Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech, 
· Rotor, Gehäuse und Grundplatte aus rostfreiem Stahl 1.4301, 
· Laufrad, Gehäuse und Grundplatte aus Edelstahl 1.4404, 
· Motor für nicht genormte Spannung und Frequenz der Versorgung, 
· einphasiger Motor für Spannungsregelung geeignet, 
· Motor mit einer anderen IP-Schutzart, 
· Motor mit Sensoren oder zusätzlicher Kühlung, 
· Abdichtung zwischen dem Gehäuse und dem Motor (Simmering), 
· maximale Temperatur des Fördermediums über 800C, 
· Motorumgebungstemperatur unter -200C und über +400C, 
· Riemenantrieb, 
· Schalldämmung. 
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GEHÄUSESTELLUNGEN 

 
TECHNISCHE DATEN 
Typ Volumen-

strom 
max. 

Druck  
max. 

Max. Motor-
leistung 

Drehzahl Nennstrom Spannung Konden- 
sator 

Schalldruck-
pegel* 

Gewicht Art.-Nr. 

[m3/h] [Pa] [kW] [1/min] [A] [V] [µF] [dB(A)] [kg] spiralförmig rechteckig 

GMT-60-037S 625 1340 0,37 2760 3 230 12 74 14,6/14,9 42551500 42551505 

GMT-60-037T 625 1340 0,37 2800 1,75/1,0 230/400 - 74 13,5/14,0 422551510 422551515 

GMT-80-037S 830 1260 0,37 2760 3 230 12 74 15,2/15,5 42551520 42551525 

GMT-80-037T 830 1260 0,37 2800 1,75/1,0 230/400 - 74 14,0/14,0 422551530 422551535 

GMT-80-055S 1100 1260 0,55 2780 3,6 230 20 75 17,0/17,0 42551550 42551555 

GMT-80-055T 1100 1260 0,55 2790 2,35/1,35 230/400 - 75 15,0/17,5 422551560 422551565 

GMT-100-055S 750 1915 0,55 2780 3,6 230 20 76 14,7/17,0 42551580 42551590 

GMT-100-055T 650 1915 0,55 2790 2,35/1,35 230/400 - 76 13,0/13,0 422551600 422551620 

GMT-100-075S 1100 1915 0,75 2800 5,0 230 25 79 19,0/19,0 42551640 42551650 

GMT-100-075T 1290 1915 0,75 2890 3,30/1,90 230/400 - 79 16,7/19,0 43551670 43551690 

GMT-130-075S 1040 2050 0,75 2800 5,0 230 25 78 17,3/18,5 42551710 42551700 

GMT-130-075T 1200 2110 0,75 2890 3,30/1,90 230/400 - 78 16,7/19,5 43551730 43551720 

GMT-130-110S 1470 2050 1,1 2780 6,4 230 30 80 19,0/21,5 42551750 42551740 

GMT-130-110T 1380 2110 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 - 80 19,5/19,5 43551770 43551760 

GMT-200-110S 1720 1990 1,1 2780 6,4 230 30 81 24,5 - 42551780 

GMT-200-110T 1650 2100 1,1 2890 4,3/2,5 230/400 - 81 24,6 - 43551790 

GMT-250-150T 1740 2400 1,5 2880 5,25/3,0 230/400 - 82 33,5 - 43551800 

GMT-250-220T 2030 2400 2,2 2895 7,9/4,5 230/400 - 82 35,5 - 43551810 

GMT-300-220T 2900 2315 2,2 2895 7,9/4,5 230/400 - 82 35,6 - 43551820 

GMT-400-300T 3410 2380 3 2870 11,0/6,3 230/400 - 84 38,6 - 43551840 

GMT-500-400T 5300 2225 4 2895 7,4/4,3 400/690 - 85 55,0 - 43551850 

GMT-600-550T 6400 2350 5,5 2890 9,8/5,7 400/690 - 88 63,0 - 43551860 

GMT-700-750T 7350 3530 7,5 2885 14,0/8,1 400/690 - 91 108,0/103,0 43551870 43551875 

GMT-750-1100T 10100 2880 11 2900 19,1/11,1 400/690 - 92 106,0/127,0 43551880 43551885 

GMT-800-1500T 11530 2700 15 2940 26,0/15,0 400/690 - 93 151,0/165,0 43551890 43551895 

GMT-900-1500T 6560 5335 15 2940 26,0/15,0 400/690 - 94 268,0 43551900 - 

GMT-1200-1500T 8820 4490 15 2940 26,0/15,0 400/690 - 95 228,0 43551910 - 

GMT-1500-3000T 10200 7645 30 2940 54,0/31,0 400/690 - 99 404,0 43551930 - 

GMT-1500-3700T 12450 7645 37 2955 63,0/36,5 400/690 - 99 521,0 43551940 - 

* Messung in einem Abstand von 1,5 m vom Auslass, für Q=2/3*Qmax
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Volumenstrom [m3/h] 
 

KENNLINIEN 

GMT 60–80 
Spiralgehäuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABMESSUNGEN [mm] 

 

Typ A B C* ØD Ød E F N1 N2 N3 N4 P1 P2 R T 

GMT-60 401 463 313 98 98 202 248 30 170 213 255 100 140 423 74 
GMT-80 402 463 355 158 158 203 248 30 170 213 278 100 140 396 94 
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GMT 60–400 
Rechteckiges Gehäuse 

 

 
 

Typ A B C* ØD Ød E F N1 N2 R T 

GMT-100 483 445 382 98 124 263 200 250 250 390 97 
GMT-130 483 445 387 158 124 263 200 250 250 390 97 

* Maß C kann je nach Motor variieren 

 

Typ A A1 B B1 C* ØD E E1 F F1 G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 R T 

GMT-60 382 332 432 382 330 98 170 50 195 50 80 80 108 90 133 125 12,5 26,5 66,5 106,5 120,5 133 374 70 
GMT-80 382 332 432 382 397 158 170 50 195 50 130 133 158 143 183 178 12,5 26,5 91,5 156,5 170,5 183 347 95 
GMT-100 413 362,5 463 422,5 393 158 192 50,5 202 50,5 110 100 137 110 162 145 12,5 26 81 136 149,5 162 394 103 
GMT-130 413 362,5 463 422,5 427 158 192 50,5 202 50,5 110 100 137 110 162 145 12,5 26 81 136 149,5 162 394 103 
GMT-200 503 456 571 489 424 158 222 48 250 81 110 140 138 150 163 185 12,5 26,5 81,5 136,5 150,5 163 483 99 
GMT-250 503 456 571 489 463 158 222 48 250 81 110 140 138 150 163 185 12,5 26,5 81,5 136,5 150,5 163 483 99 
GMT-300 503 456 571 489 494 198 222 48 250 81 140 140 168 150 193 185 12,5 26,5 96,5 166,5 180,5 193 483 114 
GMT-400 503 456 571 489 494 248 222 48 250 81 140 140 168 150 193 185 12,5 26,5 96,5 166,5 180,5 193 483 114 

* Maß C kann je nach Motor variieren 

 
GMT 100-130 
Spiralgehäuse 

 ABMESSUNGEN [mm] 
 

Auslass 
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GMT 500–600 
Rechteckiges Gehäuse 

 
 

Typ A A1 B B1 C* ØD E E1 F F1 G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 P1 P2 P3 R T 

GMT-500 504 456 573 490 620 250 222 48 322 82 240 195 269 205 294 234 12,5 27 147 267 256,5 294 303,6 331,6 526,6 554,6 233 256 287 110 174 
GMT-600 504 456 572 490 693 250 222 48 322 82 280 195 309 205 334 234 12,5 27 167 307 321,5 334 343 371 566 594 227 256 287 110 194 

* Maß C kann je nach Motor variieren

Auslass 

 ABMESSUNGEN [mm] 
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Typ A B C* ØD E F G H I J K L M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 R T 

GMT-700 656 848 686 315 262 522 240 286 273 315 303 340 56 35 80 320 570 605 276 316 336 192 178 
GMT-750 656 848 703 315 262 527 240 286 273 315 303 340 52 50 130 335 620 655 270 320 356 197 174 
GMT-800 656 848 794 355 262 527 240 286 273 315 303 340 52 50 130 335 620 655 340 384 420 197 174 

* Maß C kann je nach Motor variieren 

GMT 700–800 
Spiralgehäuse 

Auslass 

 ABMESSUNGEN [mm] 
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Typ A B C* ØD E F G H I J K L N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 P1 P2 P3 R T 

GMT-700 685 850 695,5 315 275 500 240 286 273 315 300 340 30 150 270 300 316 388 636 671 269 315 345 170 174,5 
GMT-750 685 850 705 315 275 500 240 286 273 315 300 340 30 150 270 300 316 388 636 671 269 315 345 170 175 
GMT-800 685 850 818 355 275 500 240 286 273 315 300 340 30 150 270 300 316 388 636 671 334 385 410 170 175 

* Maß C kann je nach Motor variieren 

  ABMESSUNGEN [mm] 
 

GMT 700-800 
Rechteckiges Gehäuse 

C 
T 

E 
A 

K 
I 
G 

N1 
N2 

N3 
N4 
N5 

N6 

wylot 

N7 
N8 

P 3 P   

R 

H  J  
F 

B 

Auslass 



GMT RADIALVENTILATOREN  

 
  

 

 
www.venturventilatoren.de 

 

 
 

Typ A B C* ØD1 ØD2 ØD3 E F M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 R T ØZ 

GMT-900 1016 1161 750 315 345 375 443 640 58 30 145 375 720 750 340 400 440 197 158 8 
GMT-1200 788 927 837 400 450 500 335 549 52 25 184 375 705 730 376,5 404 440 231 196 10 

* Maß C kann je nach Motor variieren 

GMT 900–1200 
Spiralgehäuse 

Auslass Auslass 

Einlass 

 ABMESSUNGEN [mm] 
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GMT 1500 
Spiralgehäuse 

 
ABMESSUNGEN [mm] 

 

Typ A B C* E F M N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 P4 R T 

GMT-1500 1058,5 1208 917,5 473,5 710 116,5 57 182,5 317 717 749 440 490 540 300 288 219 

* Maß C kann je nach Motor variieren 
 

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR 
 

 

 
Frequenzumrichter REP-Schalter 

          Artikelnummern 
L 0,4 kW 40016302 
L 0,75 kW 40016312 
L 1,5 kW 40016322 
L 2,2 kW 40016332 
L 4,0 kW 40016352 
L 5,5 kW 40016362 
L 7,5 kW 40016372 
L 11,0 kW 40016383 
L 15,0 kW 40016392 
R-S 3-F + SP, 10A 91040908-01 
R-S 3-F + SP, 16A 91040908 
R-S 1-F + SP, 16A 91040907-02 

Auslass Einlass 

Typ Frequenz-
umrichter 

REP-Schalter 

GMT-60-037S - R-S 1-F + SP, 16A 
GMT-60-037T L 0,4 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-80-037S - R-S 1-F + SP, 16A 
GMT-80-037T L 0,4 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-80-055S - R-S 1-F + SP, 16A 
GMT-80-055T L 0,75 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-100-055S - R-S 1-F + SP, 16A 
GMT-100-055T L 0,75 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-100-075S - R-S 1-F + SP, 16A 
GMT-100-075T L 0,75 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-130-075S - R-S 1-F + SP, 16A 
GMT-130-075T L 0,75 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-130-110S - R-S 1-F + SP, 16A 
GMT-130-110T L 1,5 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-200-110S - R-S 1-F + SP, 16A 

 

Typ Frequenz-
umrichter 

REP-Schalter 

GMT-200-110T L 1,5 R-S 3-F + SP, 10A 

GMT-250-150T L 1,5 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-250-220T L 2,2 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-300-220T L 2,2 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-400-300T L 4,0 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-500-400T L 4,0 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-600-550T L 5,5 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-700-750T L 7,5 R-S 3-F + SP, 10A 
GMT-750-1100T L 11,0 R-S 3-F + SP, 16A 
GMT-800-1500T L 15,0 R-S 3-F + SP, 16A 
GMT-900-1500T L 15,0 R-S 3-F + SP, 16A 
GMT-1200-1500T L 15,0 R-S 3-F + SP, 16A 
GMT-1500-3000T Auf Anfrage Auf Anfrage 
GMT-1500-3700T Auf Anfrage Auf Anfrage 
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 1  

 7  
 12   2   3  

 6  
 16  

 8  

 9  
 10  

 11  

 13  

 14   4  

 15  

 
MONTAGEZUBEHÖR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ventilator Übergangsstück 
druckseitig 

Übergangsstück 
saugseitig 

Dämpfungs- und 
Filtermodul 

Motorabdeckung Schutzgitter    
saugseitig 

Schutzgitter 
druckseitig 

Schwingungs-
dämpfer 

GMT-60 - - - 25511580 - - 26040965 
GMT-80 - - - 25511580 40522012 - 26040965 
GMT-100 46515600 - 25511060-30 25511583 40522012 45510600 26040965 
GMT-130 46515600 - 25511060-30 25511583 40522012 45510600 26040965 
GMT-200 46515610 - 25511130-30 25511584 40522012 45510610 26040965 
GMT-250 46515610 - 25511130-30 25511584 40522012 45510610 26040965 
GMT-300 46515625 - 25511130-30 25511584 40522013 45510620 26040965 
GMT-400 46515625 - 25511130-30 25511584 40522013 45510620 26040965 
GMT-500 46515635 - 25511130-30 25511586 40522014 45510630 41021390 
GMT-600 - - - 25511587 40522014 - 41021390 
GMT-700 46515640 - - 25511587 40522015 45510640 41021390 
GMT-750 46515640 - - 25511587 40522015 45510640 41021390 
GMT-800 46515640 - - 25511587 - 45510640 41021390 
GMT-900 - - - 25511588 - 45510700 26040953 
GMT-1200 - - - 25511589 - 45510710 26040953 
GMT-1500 - - - 25511590 - 45510720 26040954 

 
9 10 11 12 13 14 15 16 

Ventilator Übergangsstück 
druckseitig 

Übergangsstück 
saugseitig 

Motorabdeckung Schutzgitter    
saugseitig 

Schutzgitter    
druckseitig 

Schwingungs-
dämpfer 

Ventilatorenstativ 

GMT-60 - - 25511580 40522010 40522010 26040960 - 
GMT-80 - - 25511580 40522012 40522012 26040960 - 
GMT-100 - - 25511583 40522012 40522011 - 25511030 
GMT-130 - - 25511583 40522012 40522011 - 25511030 
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